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名称 :管 内强磁水处理器

型 MEC0-CN号 :

版本编号 :200g11CN/平EB
本公司不定期更新说明书的文字说 明及相关 图

形图像 ,并保 留最终解释之权限.任何人未经允许

不得复制传播说明书内容 .
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致力循环水系统水处理设备

开发、制造
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惑谢您选用我厂研制生产的MEcO cN系列管内强磁水

在安装使用 电子水处理器之前 ,务必详细阅读本

说明书,它将给你的安装及使用维护过程提供正确的指导。
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工作原理

眦CO CN强磁水处理器对流体的作用是多方而的,其机理是使水以一定的流速切割磁力线的方式

对水进行处理`通过磁场的作用降低了水的表而张力,增加水屮离子的电导率`缓冲PH值 使之

趋向于屮性等等 .

水是导体,当 水流经一适当聚集的磁场时,将产生一个电动势,这个电动势将使水带⊥直流

正电荷而互相排拆、分离`这导致水的表而张力大大降低`从 而使水具有溶解性 ,这样水能溶

解更多的可溶解性物质,起到防垢的作用;水溶解性的加大也使水能溶解那些己结的水垢,起
到除垢作用 .

由I磁能作用,水感应出正电荷,将水屮过剩的氢离子和氢氧根离子束缚起来,减少了PH值

的波动`杜绝了电解腐蚀 ;负 电子性的管道形成阴极性保护`也有效的防止管道腐蚀 .在外加

超强磁场的作用下,水作为电解质`在水屮形成电流,由于电流的存在使活性氧增加`使细胞

壁变薄,细胞液流失 ,破坏 了水屮的细菌、藻类生物赖 以生存 的电磁场环境 而导致细菌和藻类

的死亡 `达到杀菌灭藻的功能 .

性能特点

除垢防垢、杀菌灭藻、不需钠离子交换器、不需药剂除垢、无需外加能源、经济节能、

效果明显、使用三个月水垢除尽、永不生新垢,是一种水处理领域防垢除垢性能优越的产
口
l"1●

应用领域

◎

◎

◎

◎

中臾空调系统及热交换系统、工业冷却水循环系统

高温炉的除垢、防垢以友磁化水的供应
游泳池及饮水诤化设备等领域

各类锅炉热水系统
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技术指标

◎

◎

◎

聚磁工作面磁场强度≥⒛000高斯,穿透管壁磁感应强度孔00高斯⋯⋯10000高斯
强磁单元漏磁感应强度B值≤⒛T,不对周围的仪器、设各及人体产生任何不良影响
适用流速 >O sm/s(1旷2枷/s流速最佳 ),适用水温:0℃ ḡO℃ (120℃

~1∞
℃高温

磁处理器设各可供选择 )

适应水质:总硬度1000ng几 〈以CaCO3计 )

产品质量符合国家行业标准CJ/T30Gs△gg7《磁水处理器》的要求

◎

◎

L 进出口DN

基本参数

规格型号
CN

-‘o
CN
-so

CN
-ss

CN
-80

CN
-lOo

CN
-12s

CN
-lso

C、

-200
CN
-2so

CN
-800

C、

-8so
CN
-400

CN
-‘ so

CN
-sOo

C、

-sOo

进出口
DN(mm)

ω so ss 80 100 12s 1so 200 2so 800 8so 衽00 450 500 600

英制 (in) l s' 2' 2 s' 8' ‘' s' δ' 8' lO' 12' 1‘ ' 16' 18' 20' 24'

流量 (m3/h〉 12 1‘) 28 so 80 12s 180 820 480 δ00 7so 850 950 1100 1300

重量 (Kg〉 1】; 21 2s 28 8s ‘s so 7s 1()() 12() 1‘ o 160 210 280 360

总长L(mm〉 sOo sOo sOo δ00 700 800 800 8so 900 900 lO00 1100 1200 1200 1200

工作压力有 10/16/251lpa可 选

注:除表列产品型号外,欢迎用户提出不同需求,进行新的选型和制造,我公司保留对产品
设计及规格的更改权利
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安装位置
—、循环水系统的安装位置 ;

1、 每台热交换器的时水管必须安装⋯⋯作用;防垢除垢、缓蚀阻锈,使热交换器保持良好的运

行状态,靠近热交换设备安装
2、 每个冷却塔的回水管路必须安装⋯⋯作用;对冷却水系统进行加强处理,有效防止冷却塔水

藻菌类的滋生,靠近冷却塔安装
3、 补水管道上必须安装⋯⋯作用:对进入循环冷却系统的补充水进行预处理
二、直流直排冷却水系统的安装位置 ;

l、 每台热交换器的进水管道必须安装
2、 多台热交换器的总进水管必须安装
三、蒸汽锅炉系统的安装位置 ;

1、 在锅炉补水管上安装参见图⑦
2、 对有水处理配置的锅炉系统,在配置前安装
四、热水锅炉系统、太阳能供热系统的安装位置 ;

1、 没有循环水的系统只在进水管上安装
2、 热水循环的管路系统,在进水和回水管道上都要安装
五、工业洗水、喷泉景观及其他系统
1、 在迸水口及循环管路上安装
2、 非循环管路上视水质硬度和管道长度情况进行分段、分区安装

0中突空涠系缵单杌空装  0中 突空泅系绡劬枧宝装  ●口 . 管内强嗦水处理器

冷冻承亡

全
调
宋
蛸
诙
备

空
钾
束
娴
设
●

Bl工业冷却偈环水黍统

0采嗳及换热系铕 ◎游泳池 0大型祗六拐巾

0棘水锅炉系绫   ‘白
^

Φs甾井嵌铵浆臼“
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安装方法

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

该产品连接方式有螺纹和法兰两种

大口径管路建议采用多路并联为佳
该产品立式卧式安装均可,立式最佳
如果非循环水系统,安装在设备进水口处
一般安装在循环管路,靠近换热器或锅炉的进口端
选择与管子外径相符的强磁水处理器型号

管径DM00以上建议多路并联,便用效果更佳 (图⑧)

注意事项

◎ |日 系统在安装三个月内,每天排污不少于两次,炉垢全部清除后,每天不少于一次
◎ 结垢严重的系统,先清洗后安装
◎ 最佳流速  1旷 2骊/s,流体最佳 PH值 75以 上
◎ 通过磁水处理器的水中不允许有腐蚀性物质,特别是酸性物质
◎ 普通型适用于总硬度 <300nlg/L,加强型适用于硬度 <1000Ⅲg/L

◎ 适应水温 80℃ ,可根据工况选择120℃ 、150℃磁水处理器

机身结构

^,进
出口法兰馔日  ⒊ 强曦管体

产品出厂标准配置

序 号 名 称 特性 品牌 产地

1

2

3

4

5

6
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